o Uwagi:
1. Projekt nalezy czyta¢ tqcznie z opracowaniami branzowymi.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robGt budowlano — montazowych
OBJASNIENIA: opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
3. Wszystkie materialy uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych, posiada¢ znak CE, by¢
mmmm | mmmmm 7AKRES OPRACOWANIA umieszczonymi w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
T budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegajq one obowiqzkowi oznakowania CE.
ISTNIEJACE GRANICE. DZIALEK 4. Wykonawca robdt ma bezwzgledny obowiqzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz usytuowania terenu i pordwnania ich z projektowanymi
‘ — ———  PROJ. OSIE rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o nich
. . projektanta przed przystqpieniem do robdt drogowych.
‘ ***** PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE 8430 cm (karta materiatowa 6.03) 5. Dopuszcza sig zastosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w
d ——————=PROJ. KRAWEZNIK 15x10 cm BEZ FAZY ZATOPIONY (karta materiatowa 6.03) projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
‘ bU N , 6. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego skladnika sig
dz == = PROJ. KRAWEZNKK 15x20 cm BEZ FAZY ZATOPIONY (karta materiatowa 6.03) odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.
0 N —=——————PROJ. KRAWEZNIK 15x20 cm WYNIESIONY NA 2 cm (karta materiatowa 6.03 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiqzan w zakresie sztuki
E ( )
. X budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
‘ 20 I 3 e— PROJ. KRAWEZNIK 15x30 cm WYNIESIONY NA 12 em (karta materiatowa 6.03) 8. W przypadku jakiejkolwiek watpliwosci dotyczqcych rozwiqzan przyjetych w dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z projektantem.
) = PROJ. KRAWEZNIK 15x30 cm WYNIESIONY NA 6 cm (karta materialowa 6.03) 9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
. . . budowy ma obowiqzek realizacji obiektu zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i sztukq budowlanq.
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AutoCAD SHX Text
PROJ. NAW. CHODNIKA - WZÓR AUTORSKI ADS (karta materiałowa 6.32a) - pas z dwóch rzędów płyt granitowych 75x90cm

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAW. CHODNIKA Z KOSTKI GRANITOWEJ I PŁYT GRANITOWYCH 120x80cm (karta materiałowa 6.30) 

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAW. CHODNIKA Z PŁYT GRANITOWYCH 60x60cm (karta materiałowa 6.14) 

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAW. CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ KOLORU BEŻOWEGO - JAK NA PLACU WOLNOŚCI

AutoCAD SHX Text
PROJ. NAW. JEZDNI BITUMICZNA

AutoCAD SHX Text
PROJ. KRAWĘŻNIK 15x30 cm WYNIESIONY NA 6 cm (karta materiałowa 6.03)

AutoCAD SHX Text
ISTN. KRAWĘŻNIK 15x30 cm WYNIESIONY NA 2 cm - CZĘŚCIOWO PRZYKRYTY KONSTRUKCJĄ TOROWISKA 

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1. Projekt należy czytać łącznie z opracowaniami branżowymi. Projekt należy czytać łącznie z opracowaniami branżowymi. 2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.  3. Wszystkie materiały użyte do budowy, oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być  Wszystkie materiały użyte do budowy, oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być  umieszczonymi w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem  budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlegają one obowiązkowi oznakowania CE.  4. Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi  Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi  rzędnymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich  projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych.  5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w  projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.  6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą  z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.  7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu. 8. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.  W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.  9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik  Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik  budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
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